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Die perfekte Welle

Mit einem raffinierten Computerentwurf wird das Haus
zur gebauten mathematischen Formel. Und Treppenhauser
zu diagonalen Schnittstellen mit véllig neuer Raumerfahrung.

Ein bewegtes und bewegendes Beispiel. Mitten in Franken.
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Unterschiedlich oberflachenbearbal-
teter Travertin € lassicn Romana
wurde auf Treppen und Boden in
und um die Villa verlegt

FOTOS IANN DOPPERT
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Von SABINE DAHN-SIEGEL

Was entsteht, wenn ein junger Architekt
einen an moderner Baukunst interessier-
ten Bauherren von seiner Planung iiberzeugen
kann? Ein avantgardistisches Domizil, fernab der
Grofistadt, mitten in der frankischen Proving, an
der Grenze zum sidlichen Landkreis Wiirzburg,
Eine Villa, fur die Martin Schroth Anleihen bei
neuen Entwurfsmethoden genommen hat: dem
digitalen Entwerfen, dessen Kennzeichen Konti-
nuitdl und flieRende Ubergange von Winden
und Baden sind, Wie im Werk von Ben van Ber-
kel, Mitbegriinder des renommierten Amsterda-
mer UN Studios und Architekt des Mercedes-
Benz-Museums. ,Der Einfluss kommt nicht von
ungefdhr®, bestatigt Schroth, der bei Ben van
Berkel an der renommierten Frankfurter Stidel-
schule Erfahrungen mit digitaler Entwurfsme-
thodik gesammelt hat. Gewichtige Kriterien, um
den jungen Architekten, der neben seiner Arbeit
Im eigenen Biiro in Rothenburg in der baden-
wiirttembergischen Landeshauptstadt Studen-
ten der Akademie der Bildenden Kiinste im Digi-
talen Entwerfen betreut, mit diesem nach para-
metrischen  Entwurfsprinzipien  entwickelten
Projekt zu beauftragen. :

Digitales, parametrisches Entwerfen? Um grob
zuumreifen, was dahinter steckt, muss man ein
bisschen ausholen. ,Entwurfe waren tiber Jahr-
hunderte zweidimensional gepragl, Konstruk-
tionszeichnungen dienten als Abbild der Raum-
strukturen. Mit dem computergestiltzten Pla-
nen, ohne das Bauten wie das Phaeno in Wolfs-
burg oder das MoMa in Bilbao nicht zu beschrei-
ben wiiren, lassen sich komplexe Raumstruktu-
renund technische Zusammenhiinge in mathe-
matische Formeln und Diagramme fassen. Rah-
menbedingungen, Raum- und Wegebezichun-
gen konnen berechnet, vernetzt, optimiert und
direkt im Entwurf abgebildet werden. Das ist ein
ergebnisoffener  Entstehungsprozess, der zu
mehr Alternativen fiihrt und zudem Fehlerquel-
len minimiert”, erlautert Schroth.

Eine Glaswand trennt die
Garage vom Wellnessbe-
reich, der Ober ainen
Tiefhof belichtet wird,
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Diese Arheitsmethode, die ither das zweidimen-
sionale Planen hinausgeht, machte er sich —erst-
mals [tir ein Einfamilienhaus - auch bei der Vil-
la F zu Nutze. Sie steht in exponierter Lage auf
einem etwa 3000 m? grofen Grundstiick mit al-
tem Baumnbestand, das von Einfamilienparzellen
gesaumt wird. .
Die urspriinglichen Idee des Bauhermn, ein
Haus ,aus zwei Wirfeln® errichten zu lassen,
wurde verworfen zugunsten cines Objekt, das
sich in den hier leichl von Ost nach West abfal-
lenden Park zu schmiegen scheint, Die Split-
Level-Konstruktion, in der funf Ebenen incinan-
der flieRen und eine bewegte Raumstruktur er-
zeugen, schreibt die Gelindeform fort und legt
den Vergleich mit eleganten Wellen aus Glas und
Beton nahe. Innen wie auen ergeben sich dort,
wo die Decken horizontal auf- und abschwingen,
spitze Zwickel. Neu, das ridumt der Konstrukteur
ein, sei die Idee der Split-Level-Organisation
nicht, die homogenen Ebenenverldufe wegen
ihrer MaRhaltigkeit und Ausfuhrungsqualitat
aber bestechend. ,Ohne digitale Entwurfstech-
nik ware die Abwicklung der Deckenebenen mit
der dahinter liegenden Statik und den Anforde-
rungen an den Betonbauer kaum machbar gewe-
sen.” Trotz relativ einfacher Grundgeometrie:
swei Wellen (mit einem Peak von einem und
zwei Metern), die sich aus dem Versatz zur Ober-
kante Gelande im Erdgeschoss und der geforder-
ten Geschosshohe von drei Metern ergeben. Und
oline Atbeitsimodell auf der Baustelle und zig Ge-
sprache mit den Fachplanern vor Ort hitte sich
as Projekt bestimmt hingezogen, ist sich
Schroth sicher und verweist auf die Formgebung
der Deckenverschneidungen, die hochste Anfor-
derungen an die ausfithrende Rohbaufirma stell-

Bei zu viel Sonne sorgen
Jalousien mit speziell
entwickelten Lamellen
fiir Verschattung.

te. ,Die sonst tiblichen Maftoleranzen mussten
hier auf ein Minimum reduziert und dem Stan-
dard von Innengewerken angepasst werden.*
Kein Wunder, dass bei diesem anspruchsvollen
P'rojekt fiir alle Beteiligten der Bauherr nur einen
Ansprechpartner haben wollte. Dass der Rothen-
burger dafiir die Bauleitung iibernahm, ,war Teil
der Vereinbarung®. Der lang gestreckte, geglie-
derte weile Korpus schlieBt sich sowohl gegen
die im Westen liegende ZugangsstraRe als auch
gegen die Nachbarbebauung im Osten ab, die Er-
schliefungsache im Norden erhilt Licht durch
grofiziigige Fensterbander in der Fassade, In der
Querachse zum Grundstiick orientiert sich der
Baukorper — und mit ihm alle Riume - vollstin-
dig nach Stden. Somit blicken die Bewohner des
Hauses von allen, an der Sizdseite vollstindig ver-
glasten Riumen in den Park. Fakten, die ebenso
wie die entsprechend ihrer Funktion unter-
schiedlich ausgeformten Bereiche die Vorstel-
lung des Bauherm vom ,Leben in und mit der
Natur® ausdrucken.

Eine Glasfront trennt innen und
auBen und erméglicht Lleben in
und mit der Natur”

vom Waehnraum geht's 2wei Meter
hoch auf die Ebene der Kinder,

die Ellernebene lizgt nochmals
ainen Meter dariibor

Untergeschass
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Der Zugang zum Gebiaude liegt an der Nordseite,
geschiitzt vom auskragenden Obergeschoss. Im
Halbgeschoss nach unten befinden sich die Ga-
ragen mit Einfahrt in einem Tiefhof. Eine innen-
liegende Glaswand Lennt sie vom Wellnessbe-
reich, der {iber einen Tiefhof an der Sidseite des
Hauses belichtet wird und uber ihn direkte Ver-
bindung zum Garten hat. Vom Entree auf Gar-
tenniveau fithrt eine von Einbauschrinken ge-
saumte Treppe hinauf zur nachsten Ebene. Ko-
chen, Essen, Wohnen, alles geht groBziigig inei-
nander {iber. Fast zentral steht eine reprasentati-
ve Kochinsel. Thre dunklen Makassar Fronten -
das sehr harte Holz stammt aus Stidostasien - set-
zen einen warmen Kontrast zum schwellenfrei
verlegten Natursteinboden. Das Grundmaterial,
offenporiger Travertin Classico Romano, konnte
durch seine unterschiedliche Oberflichenbe-
arbeitung Gibrigens nicht nur fur Boden- und
Wandflichen und fiir die Treppenanlage im In-
nen-, sondern auch im AuBenbereich eingesetzt
werden. Um eine moglichst durchgangige Fliche
zu erzeugen, wurden die Platten generell in
einem Dunnbettmortel ohne Fugen verlegt -
dank einem speziellen spannungsarmen Estrich
sogar auf den grofen Flachen. Vom kleinen Tra-
vertin-Exkurs zuriick zum Multifunktionsraum.
Parallel zur Kochinsel wurde eine schlichte Alu-
Schrankwand eingebaut, um weitere Kichenaus-
stattung zu verbergen.

Innen wig aulen ergeben
sich dort, wo horizontal
auf- und abschwingende
Decken aufeinandertrel-
fen, spitze Gebaudezwi-
chal,

Die Split-Level-Konstiuk-
tion scheint sich in das
van West nach Ost leicht
ansteigende Geldnde Tu
schmiegen

Vom Entree auf Garten-
niveau fih eine van

. Enbauschranken

gesdumte Treppe

| hinaul zur

nachsten Ebene.
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Bautafel

Projekt: Neubau eines EFH mit
zwei Doppelgaragen

Idee, Entwurf, Bauleitung:
archilekturSTUDIO Martin
Schroth

Rothenburg ob der Tauber

Wohnflache: 300 m?
Bruttogeschossflache: 555 m*
Bruttorauminhalt: 1715 m?

Bauzeit:

Oktober 2008 bis April 2010
Bauweise:

Kfw-60-Haus, Decken und
Wande aus Stahlbeton;

innen: Trockenbau

Heizung: Erdsonden-Warme-
pumpe, bauteilaktivierte De-
cken (mit integrierten Heiz-
und Kiihlsystemen); FuBbo-
denheizung

Fenster: Sudseite Zweifachver-
glasung mit in Decke und Bo-
den liegenden Fensterprofilen

Ost-, West- und Nordseite:
Dreifachverglasung
Haustechnik: BUS-System

Baukosten: keine Angaben

Die Split-Level-Konstruktion,
in der finf Ebenen ineinander
flieBen, schreibt die
Gelandeform fort.

Die Schrankriickseite fungiert als eingebautes
Bucherregal. An diesem kommt vorbei, wer vom
Wohnbereich mit seinem offen-6ifentlichen
Charakter - wozu die Blickachsen quer durchs
Haus beitragen - in die privaten oberen Etagen
will. Wer auf die Terrasse oder zum Pool machte,
benutzt die aulien licgende Treppe an der Siidsei-
te. Wie ihre Pendants im Haus ist sie mit ihrer ge-
ringen Stufenhohe bequem begehbar,

An der Nordseite der Villa fithrt die Treppe hi-
nauf zur Ebene der Kinder. Nochmals tiber cinige
Stufen geht's zum Elternlevel mit Schlaf- und
Arbeitszimmern - und einem praktischen, un-
auffidlligen  Hauswirtschafisschrank”, der die
unverzichtbaren Maschinen und Utensilien auf
nimmt. Im Gegensatz zu den anderen Staurau-
men und Schranken im Haus hat er einen Platz
direkl an ciner AuBenwand. Kinder wie Eltern
verfiigen tiber ihre eigenen Bider. Zur hohen
raumlichen Qualitit gesellt sich ein effektives,
ressourcenschonendes Energickonzept. Beheizt
wird das Gebaude mil einer Wirmepumpen-Hei-

Zentrales Element der groB-
zligigen Wohneberie ist die
reprasentative Kochinsel.

Riicken an Riicken, weil mag-
lichst wenig AuBenwande als
Stellfldchen genutzt werden
sollten: die Alu-Schrankwand
fur die Kichenausstattung
und das Biicherregal.

zung, die iiber Erdsonden mit Frdwiirme versorgt
wird. Eine Fuflbodenheizung verteilt die Wirme
im Haus. Aulierdem wurden die Decken zwecks
Bauteilaktivierung mit einem entsprechendem
Heizsystem bestiickt. ,Ihre Ausfithrung musste
absolut exakl sein, da die Fassadenprofile bindig
an die DeckenauRenkante anschlieRen”, erklart
Schroth, In den heiften Sommermonaten wird
die Wirmepumpe zur Bauteilkithlung einge-
setzt, Wie die meisten Neubauten weist die Villa
E dreilach verglaste Fenster auf - mit einer ent-
scheidenden Ausnahme; Fiir die gesamte Glas
fassade im Stiden wurde Zweifachverglasung ge-
wahlt, ,um den Wirmeeintrag der Sonne zum
Beheizen des Hauses im Winter nutzen zu
kénnen.

Wieil das Glas einen hoheren k-Wert besitzt als
der Rahmen, liegen die Fensterprofile in Decke
und Boden. Bei 7u viel Sonneneinstrahlung sor-
gen auflen liegende grazile Jalousien mit speziell
entwickelten Lamellen [ir Verschattung. Bewegt
werden sic iiber cine BUS-gesteuerte Energiezent-
rale. Stahlbeton ist das Material der Wah! fiir tra-
gende Decken und Wiinde, der Innenausbau er-
folgte bei dieser Villa der Extraklasse in Trocken-
bauweise. ,Eine rein vorausschauende Mafinah-
me*, sagt Schroth, ,denn gedanklich stellen sich
die Bauherren bereits auf einen Umbau in zehn
Jahren ein.” ]

Eltern, Arbeiten

Kinder
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